
Innovative UP-Abzweigdosen für 
Betoninstallationen.
Eine Vielzahl fortschrittlicher 
Funktionen.

Effiziente Installation und erhöhte Sicherheit dank innovativer  
zweiteiliger Konstruktion.
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Die UP-Abzweigdose 9907.20 zeichnet sich durch eine Vielzahl fortschrittlicher Funktionen aus, welche sie zu einer  
idealen Wahl für Elektroinstallateure werden lässt.
Das Herzstück dieser Innovation ist ihre zweiteilige Konstruktion, die eine optimale Ausrichtung und Installation er-
möglicht. Das Frontteil lässt sich einfach auf die Schalung aufnageln und gewährleistet eine präzise Platzierung. Das 
Oberteil wird auf das Frontteil aufgerastet. Weitere Eigenschaften, die den Anforderungen moderner Installationen 
gerecht werden, sind unter anderem die 16 Kombieinführungen M20/25 und 4 Kombieinführungen M32/40 für KRFG-
Installationsrohre. 
 

    UP-Abzweigdose
 · Die Rohreinführungen sind gegen ungewolltes Öffnen durch  
schwingende Bewehrungseisen und Tritte gesichert

 · Offene Rohreinführungen werden beim Kontrollgang gut erkannt,  
da die UP-Abzweigdose zweifarbig ist

 · Horizontale und vertikale Öffnungen in der Dichtmembrane, damit  
das Markierungskreuz auf der Schalung durch die Membrane  
ersichtlich ist

 · Zweiteilige Konstruktion
 · Variante mit Trafotunnel (Art.-No. 9907.30) für die Aufnahme eines 
Treibers für LED-Bänder im Wohnungsbau

Länge x Breite x Tiefe 115 x 115 x 115mm
M20/M25 16
M32/M40 4
Rohrdurchmesser M20 - M40
Art.-No. 9907.20
E-No. 155 011 198
Verpackung innen/Versand - / 12 

Auf einen Blick.

3D Animation

AGRO AG 
CH-5502 Hunzenschwil 
Tel.+41(0)62 889 47 47 · Fax +41(0)62 889 47 50 
www.agro.ch · info@agro.ch 
Member of KAISER GROUP


