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Zweihundertfünfundsiebzig Jahre

Made in Black Forest:
Was Siedle so wertvoll macht.

Seit 275 Jahren produzieren 
wir in Furtwangen, mitten 
im Schwarzwald, 900 Meter 
über dem Meer und genau 
an der Stelle, an der unsere 
Geschichte beginnt.

Ab 1750 gießt die Familie 
Siedle Glocken, die erste Fabrik 
gründet Salomon Siedle 1870. 
Unseren ersten Türlautsprecher, 
den Portavox, bringen wir 1935 
auf den Markt, 1981 erfinden 
wir die modulare Sprechanlage: 
Siedle Vario. Mit unserem  
IP-System und der Siedle App 
werden wir 2012 digital.

Immer noch sind wir ein 
Familienunternehmen - 
aus Überzeugung und mit 
Überzeugungen. Diese Werte 
leben wir Tag für Tag.  
Wir stehen ein für Arbeitsplatz
sicherheit, Standortsicherheit, 
sozialen Ausgleich und das 
Engagement für die Region, in 
der wir zu Hause sind.

Nachhaltigkeit und Umwelt
schutz haben wir in unseren 
Unternehmensgrundsätzen ver-
ankert. Seit mehr als 25 Jahren 
betreiben wir ein zertifiziertes 
Umweltmanagementsystem.

Am nachhaltigsten aber sind 
Produkte, die so produziert 
werden, dass sie sehr lange  
halten. Wir begreifen Tür
sprechanlagen als langfristige  
Investition. Wir denken Ge
bäudekommunikation als 
System und bauen modular.  
Unsere Produkte sind rück-
wärtskompatibel; Nachrüs
tungen und Modernisierungen 
mit wenig Aufwand möglich. 
Sogar Bestandsanlagen aus 
den 1950er-Jahren können mit-
hilfe eines Haustelefons um die 
Siedle App erweitert werden. 
Der Türruf kommt dann auf 
dem Smartphone an, ganz  
ohne bauliche Veränderungen.
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Zweihundertfünfundsiebzig Jahre

Die Geschichte von Siedle beginnt als 
Glockengießerei.
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Siedle IQ

Die IP-Türsprechanlage von morgen
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01
IQ Door, bis zu 3 Ruftasten

02
IQ Door, 4 oder 6 Ruftasten

03
IQ Indoor

04
IQ Plattform

05
IQ Config App

Siedle IQ ist die neue Produkt
familie aus Plattform, digitalen 
Services und einer Video-
Sprechanlage mit App. Sie ist 
für Profis und Anwender ganz 
einfach zu verstehen, zu instal-
lieren und zu bedienen.

Die cloudbasierte IQ Plattform 
ist das Herzstück: Hier sind 
Geräte, Elektriker, Hausbe
wohner und -verwalter mit-
einander vernetzt. Bauherren 
planen via IQ Plattform ihre 
Anlage, die Anfrage wird auto-
matisiert an den Fachbetrieb 
weitergeleitet.

Die Plattform ist zentraler Zu
gang und Quelle für alles rund 
um IQ. Hier sind alle installier-
ten Anlagen virtuell abgebildet. 
Statusmeldungen informieren 
über den aktuellen Stand der 
Projekte und den Zustand der 
Anlagen - sie können vom 
Schreibtisch aus überwacht und 
ferngewartet werden.
Die Plattform entwickeln wir 
kontinuierlich weiter, mit neuen 
Funktionen und weiteren digi-
talen Services sowie automati-
schen Sicherheits-Updates für 
alle Anlagen die online sind.

Siedle IQ
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Mit der IQ Plattform und der 
IQ Config App lassen sich IQ 
Anlagen ganz einfach und ohne 
Spezialwissen vorkonfigurieren  
und mit wenigen Klicks in 
Betrieb nehmen - Online vom 
Büro aus oder mit dem Smart
phone direkt vor Ort.

Die neuen Siedle IQ-Geräte 
stehen für die bewährte Siedle-
Qualität: beste Materialien und 
Verarbeitung, Langlebigkeit, 
Nachhaltigkeit. Und für hervorra-
gendes Design: Siedle IQ wurde 
bereits mit dem German Design 
Award 2025 und dem iF Award 
2025 ausgezeichnet.
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Siedle IQ

Siedle App

IQ I/O

IQ Indoor IQ Door

IQ Plattform

•	Cloud Plattform für digitale 
Dienste und Vernetzung
•	Kommunikationsschnittstelle 
für alle Bauphasen (Konfigu
ration, Anfrage, Auftragsver
gabe, Übergabe)
•	Vereinfachte Inbetriebnahme 
durch Anlagenkonfiguration im  
Büro und automatische Konfi
guration, sobald die Anlage 
installiert und online ist
•	Fernmonitoring und Fern
wartung aller Bestandsgeräte, 
Anlagen, Livedaten und Pro
jektzustände
•	Automatische Updates 
(Funktionen, Sicherheit) für alle 
Bestandsgeräte, die online sind
•	Beschriftungsservice
und mehr…

IQ Config App

Die neue Smartphone-App für 
eine einfache Inbetriebnahme 
und mobile Projektverwaltung 
im Elektrohandwerk

Einfache Inbetriebnahme vor 
Ort mit dem Smartphone in  
drei Schritten (auch ohne 
Internetzugang):
• Scannen der QR-Codes der 
Produkte
• Einfache Zuordnung der Ruf
gruppen
• Übertragung der Konfigura
tion vom Smartphone auf die 
Türstation

Siedle App

Die Siedle App macht das 
Smartphone (iOS, Android) 
über den Siedle Server zur 
mobilen Erweiterung einer 
Türsprechanlage von Siedle.  
Die App wurde speziell für die  
Anforderungen der Türkom
munikation entwickelt. Sie 
empfängt den Türruf, stellt sys-
temabhängig ein Live-Videobild 
dar, baut eine Sprechverbin
dung auf und öffnet die Tür. 
Natürlich mit eingebauter 
Sicherheit und allem Komfort. 
Das Videobild steht vor Rufan
nahme zur Verfügung. Die 
Sprachqualität erfüllt die hohen 
Anforderungen von Siedle, 
und die Tür wird mit einem 
Fingertipp auf das gewohnte 
Schlüsselsymbol geöffnet.

Der komplette Funktionsum
fang der Siedle App ist im 
Apple App Store und im 
Google Play Store beschrieben.

IQ PlattformIQ Config App
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IQDS-0
IQ Door - Video-Türstation zur Aufputz-
montage mit 1 - 3 Ruftasten für das 
System Siedle IQ. Betriebsmodus ein-
stellbar: LAN (PoE) oder WLAN (externe 
Spannungsversorgung).

IQDM-0
IQ Door - Video-Türstation zur Aufputz-
montage mit 4 oder 6 Ruftasten für das 
System Siedle IQ. Betriebsmodus ein-
stellbar: LAN (PoE) oder WLAN (externe 
Spannungsversorgung).

IQID-0
IQ Indoor - Video-Innenstation mit 
10,9 cm (4,3 Zoll) Display für das System 
Siedle IQ. Betriebsmodus einstellbar: 
LAN (PoE) oder WLAN (externe Span-
nungsversorgung).

IQIO-0
IQ I/O - Schaltaktor für das System 
Siedle IQ mit je einem Eingang (z. B. Tür-
kontakt) und Ausgang (z. B. Türöffner). 
Das IQIO-… ist für den Schalttafeleinbau 
konzipiert und kann auf eine Hutschiene 
montiert werden.  
Betriebsmodus: LAN (PoE).

IQSL-0
IQ Set LAN - Für den Neubau bestehend 
aus Video-Türstation und Video-Innen-
station mit 10,9 cm (4,3 Zoll) Display für 
das System Siedle IQ mit den Funktionen 
Rufen, Sprechen, Sehen und Türöffnen.
Lieferumfang:
• IQ Door (IQDS-…)
• IQ Indoor (IQID-…)
• PoE-Switch (GS305P)

IQSW-0
IQ Set Wi-Fi - Für den Bestand be-
stehend aus Video-Türstation und Video- 
Innenstation mit 10,9 cm (4,3 Zoll) 
Display für das System Siedle IQ mit den 
Funktionen Rufen, Sprechen, Sehen und 
Türöffnen.
Lieferumfang:
• IQ Door (IQDS-…)
• IQ Indoor (IQID-…)
• Netzgerät (PSH04P10048MGEB)

PSH04P10048MGEB
Netzgerät im Schalttafelgehäuse für die 
zentrale Versorgung von Siedle IQ-Kom-
ponenten im WLAN-Betrieb.
Betriebsspannung:  
230 V AC, +/-15 %, 50/60 Hz
Betriebsstrom: 1 A
Ausgangsspannung: 48 V DC
Ausgangsstrom: max. 2 A
Absicherung: T 3,15 A
Schutzklasse: II
Umgebungstemperatur: 
-10 °C bis +50 °C
Teilungseinheit (TE): 4
Abmessungen (mm) B x H x T: 
72 x 93 x 68

TBD201012P2
Transformator im Schalttafelgehäuse für 
die Versorgung von System- und Zusatz-
komponenten (z. B. Türöffner).
Betriebsspannung:  
230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Betriebsstrom: 65 mA
Ausgangsspannung: 12 V AC
Ausgangsstrom: max. 830 mA
Absicherung: PTC
Schutzklasse: II
Umgebungstemperatur: 
-10 °C bis +50 °C
Teilungseinheit (TE): 2
Abmessungen (mm) B x H x T: 
35 x 93 x 68

Hinweis:
Lieferbar ab Q3/2025.
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Bei In-Home-Bus-Anlagen 
kann Siedle Axiom nun auch  
unabhängig von der Platz
ierung einer Unterputz-Dose 
montiert werden.

Die neue Gerätevariante, 
Siedle Axiom für die Aufputz­
montage, liefern wir mit einer  
Grundplatte, die alle erforder­
lichen Bohrungen und An­
schlussklemmen enthält.  
Sie wird direkt auf der Wand 
verschraubt und verdrahtet.

Noch einfacher ist die Montage 
der Funktionseinheit: Auf die 
Grundplatte aufgesetzt und mit 
leichtem Druck aufgerastet, ist 
sie sofort funktionsbereit.

Siedle Axiom für Aufputz

Die neue Wandmontage ohne Doppeldose: 
anschrauben, verkabeln, aufrasten.

Optimale Anwenderfreund­
lichkeit und intelligente 
Funktionen:  
Zwei Tasten genügen für das 
Wesentliche - Sprechen und 
Türöffnen. Weitere Funktionen, 
wie etwa das Einschalten des  
Treppenhauslichts oder das 
Öffnen des Garagentors, 
werden auf dem 7-Zoll-Touch­
screen individuell angeordnet. 
Zusätzlich kann der Türruf mit 
einem Gong oder einer Leuchte 
signalisiert werden. Damit ist 
Siedle Axiom für Menschen mit 
eingeschränkter Hörfähigkeit 
barrierefrei nutzbar.

Explosionszeichnung:
Schematische Darstellung Montage
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Siedle Axiom

A 151-10
Siedle Axiom In-Home für die Aufputz-
montage ist eine Video-Innensprech-
stelle mit 7" Touchscreen für den Siedle 
In-Home-Bus.
Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, 
Sehen, Türöffnen, Licht, Etagenruf-/
Schalt-/Steuerfunktionen, Meldungsan-
zeigen und interne Kommunikation.
Leistungsmerkmale:
• 17,8 cm (7") Touchscreen, Auflösung 
1024 x 600 Pixel
• 2 Tasten für schnelle und intuitive  
Bedienung der Türfunktionen
• Eingangsklemmen für Etagenruftaster
• Integriertes Schaltrelais für externes 
Signalgerät bei Türruf oder manuelle 
Schaltfunktion
• Übertragung der Gerätekonfiguration 
aus der Bus-Programmier-Software mit 
SD-Karte
• Alle Komfortfunktionen des Siedle In-
Home-Bus nutzbar (siehe Systemhand-
buch In-Home-Bus: Video)
• 15 Schaltfunktionen und 15 Meldun-
gen in Verbindung mit Bus-Schaltmodul 
BSM/BSE bzw. Buseingangsmodul BEM 
über BPS
• gezielte Anwahl von Türlautsprechern/
Kameras
• Mithör- und Mitsehsperre integriert
• Parallelschaltung von max. 8 Innen-
stationen
• Intuitives Bedieninterface mit situa-
tionsbezogenen Bedienoberflächen
• Hauptbildschirm mit Navigation 
und Kacheln für Schaltfunktionen / 
Meldungen
• Favoriten zur Schnellbedienung bei 
Türruf definierbar
• Datenschutzkonforme Bildspeicher-
funktion
• Meldungshistorie mit Datum und 
Uhrzeit
• Sprachlautstärke und Ruflautstärke in 
5 Stufen einstellbar
• Vollbildanzeige des Türvideos bei 
aktivem Ruf wählbar
• Ruftonabschaltung mit Statusanzeige
• Rufunterscheidung für 2 Türrufe,  
3 Gruppenrufe, Etagenruf, Internruf
• Rufgenerator mit 11 Ruftonfolgen, 
inkl. Gong
Betriebsspannung: 20–30 V DC
Betriebsstrom: max. 300 mA
Kontaktart: S1/S1 max. 15 V AC, 
30 V DC 1 A Schaltzeit  
1 Sek. - 19 Min.
Umgebungstemperatur: 
+5 °C bis +40 °C
Abmessungen (mm) B x H x T: 
185 x 144 x 18

Lieferbar ab Q4/2025.

Gestaltungs
varianten

Bestellschlüssel

Weiß …W
Schwarz …S
Perlrubinrot …R
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Siedle Secure ist unsere 
Produktfamilie für die 
Zutrittskontrolle. Sie um-
fasst Controller, Lesegeräte, 
Codeschlösser, RFID-Trans
ponder und Software für  
Inbetriebnahme und 
Administration.

Neu hinzugekommen sind die 
Lesegeräte mit dem Prädikat 
Certified for Siedle Secure, die 
das Open Supervised Device 
Protocol (OSDP) bedienen. 
Über die Schnittstelle des 
Siedle Secure Controllers wer-
den sie nahtlos in die Siedle-
Systemwelt eingebunden. Die 
RFID-Leser für elektronische 
Schlüssel und Karten mit 
MIFARE DESFire Technologie 
sind zudem mit einem PIN-Pad 
zur Eingabe von Codes aus-
gestattet.

Für die Designlinie Siedle Vario  
gibt es den leistungsstarken  
Leser ReadID MIFARE for Siedle.  
Für Bereichstüren ohne Türkom
munikation ist der ReadID 
Wall E konzipiert, der auf einer 
Standard-Unterputzdose mon-
tiert wird. Sein kleiner Bruder 
ReadID Wall S ist nur 50 mm 
breit und deshalb zum Beispiel 
für die Montage auf Türzargen 
geeignet.

Siedle Secure

Zutrittskontrolle  
jetzt auch mit OSDP
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Siedle Secure

SE 1045 DKT
ReadID MIFARE for Siedle – leistungs-
starker Zutrittskontrollleser im Siedle 
Vario-Modulgehäuse mit PIN-Pad für 
elektronische Schlüssel und Karten mit 
MIFARE DESFire EV1, EV2 und EV3-Tech-
nologie. Die integrierte Funktions-LED 
sorgt für klare visuelle Rückmeldung.
Kompatibel mit den elektronischen 
Schlüsseln und Karten EK/EKC 600-…. 
Der ReadID MIFARE for Siedle eignet sich 
ideal zum berührungslosen Öffnen von 
Türen, Toren und anderen Zugangs-
punkten.
Leistungsmerkmale:
• Betrieb mit Secure Controller  
SC 600-…
• RS485 Schnittstelle / OSDP Protokoll
• kapazitives Touch-PIN-Pad mit weißer 
Hintergrundbeleuchtung
• Manipulationsschutz
• Umgebungslichtsensor
• USB-Schnittstelle für Firmware- 
Updates und OSDP-Konfiguration
Unterstützte Technologien:
• MIFARE Classic (UID / Sektor)
• MIFARE Ultralight (UID)
• MIFARE DESFire EV1 / EV2 / EV3  
(UID / Application-AES)
Betriebsspannung: 5–30 V DC
Betriebsstrom: max. 50 mA
Schutzart: IP 54
Umgebungstemperatur: 
–30 °C bis +70 °C
Abmessungen (mm) B x H x T: 
99 x 99 x 25

Lieferbar ab Q2/2025.

SE 1090 DKT
ReadID Wall E – leistungsstarker Leser 
mit PIN-Pad für elektronische Schlüssel 
und Karten mit MIFARE DESFire EV1, 
EV2 und EV3-Technologie. Die integ-
rierte Funktions-LED sorgt für eine klare 
visuelle Rückmeldung.
Der ReadID Wall E ist für die Aufputz-
montage konzipiert und kompatibel mit 
den elektronischen Schlüsseln und Kar-
ten EK/EKC 600-…. Der ReadID Wall E 
eignet sich ideal zum berührungslosen 
Öffnen von Türen, Toren und anderen 
Zugangspunkten.
Leistungsmerkmale:
• Einfache Montage auf Standard- 
Unterputzdosen
• Betrieb mit Secure Controller  
SC 600-…
• RS485 Schnittstelle / OSDP Protokoll
• kapazitives Touch-PIN-Pad mit weißer 
Hintergrundbeleuchtung
• Manipulationsschutz
• Umgebungslichtsensor
• USB-Schnittstelle für Firmware- 
Updates und OSDP-Konfiguration
Unterstützte Technologien:
• MIFARE Classic (UID / Sektor)
• MIFARE Ultralight (UID)
• MIFARE DESFire EV1 / EV2 / EV3  
(UID / Application-AES)
Betriebsspannung: 5–30 V DC
Betriebsstrom: max. 50 mA
Schutzart: IP 54
Umgebungstemperatur: 
–30 °C bis +70 °C
Aufbauhöhe (mm): 16
Abmessungen (mm) B x H x T: 
89 x 87 x 16

Lieferbar ab Q2/2025.

SE 1360 DKC
ReadID Wall S – leistungsstarker Leser 
mit PIN-Pad für elektronische Schlüssel 
und Karten mit MIFARE DESFire EV1, 
EV2 und EV3-Technologie. Die integ-
rierte Funktions-LED sorgt für eine klare 
visuelle Rückmeldung.
Der ReadID Wall S ist für die Aufputz-
montage konzipiert und kompatibel mit 
den elektronischen Schlüsseln und Kar-
ten EK/EKC 600-…. Der ReadID Wall S 
eignet sich ideal zum berührungslosen 
Öffnen von Türen, Toren und anderen 
Zugangspunkten.
Leistungsmerkmale:
• Aufputzmontage für 50 mm Fassaden-
profile und schmale Wandflächen
• Betrieb mit Secure Controller  
SC 600-…
• RS485 Schnittstelle / OSDP Protokoll
• kapazitives Touch-PIN-Pad mit weißer 
Hintergrundbeleuchtung
• Manipulationsschutz
• Umgebungslichtsensor
• USB-Schnittstelle für Firmware- 
Updates und OSDP-Konfiguration
Unterstützte Technologien:
• MIFARE Classic (UID / Sektor)
• MIFARE Ultralight (UID)
• MIFARE DESFire EV1 / EV2 / EV3  
(UID / Application-AES)
Betriebsspannung: 5–30 V DC
Betriebsstrom: max. 50 mA
Schutzart: IP 54
Anschlusskabel: 10-adrig 3 m lang
Umgebungstemperatur: 
–30 °C bis +70 °C
Aufbauhöhe (mm): 16
Abmessungen (mm) B x H x T: 
121 x 50 x 16

Lieferbar ab Q2/2025.

Gestaltungs
varianten

Bestellschlüssel

Weiß
(RAL 9016)

…W

Silber-Metallic
(RAL 9006)

…SM

Anthrazitgrau
(RAL 7016)

…AG

Dunkelgrau-Glimmer
(DB 703 Glimmer
lackierung)

…DG

Hinweis:
Preis und Lieferzeit für RAL-Lackierung 
auf Anfrage.

Gestaltungs
varianten

Bestellschlüssel

Schwarz
(RAL 9005)

DKT

Weiß
(RAL 9018)

DKTW

Gestaltungs
varianten

Bestellschlüssel

Schwarz
(RAL 9005)

DKC
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Optimierte Prozesse,  
verkürzte Lieferzeiten,  
reduzierter Preis.

Veredelung für Siedle Classic 
und Siedle Steel: Unsere extrem 
dünnen PVD-Beschichtungen 
bringen die Struktur des 
Edelstahls besonders gut zur 
Geltung. Die Beschichtungen 
sind über viele Jahre hinweg 
kratzfest, witterungsbeständig 
und leicht zu reinigen. Die 
Lieferzeit für PVD haben wir er-
heblich verkürzt, wir benötigen 
lediglich eine Woche zusätzlich 
als für das Standardprodukt in 
Edelstahl.

Auch die Preisgestaltung haben  
wir optimiert. Eine PVD-
beschichtete Türsprechanlage 
kostet nur 10 Prozent mehr als  
eine unbeschichtete.  
Darüber hinaus gibt es für das  
Format von PVD-beschichteten  
Anlagen keine Beschränkun
gen; auch beträchtliche Flächen 
lassen sich mühelos umset-
zen – zum Beispiel für große 
Wohnkomplexe oder für Brief
kastenanlagen.  

Bei mehrteiligen Anlagen, 
Nachrüstungen oder Modern
isierungen stellen wir ein 
homogenes Farbbild sicher.

PVD-Beschichtungen bieten 
wir in drei Farben an: Kupfer, 
Messing und Schwarz.  
Die gebürstete oder polierte 
Anmutung resultiert aus der 
Oberfläche des verwendeten 
Edelstahls.

Gebürstet oder poliert - eine PVD-Beschichtung betont den Charakter des Edelstahls.

PVD-Beschichtungen

Langlebig und wertig

Schwarz 
poliert

Kupfer 
poliert

Messing 
poliert

Schwarz 
gebürstet

Kupfer  
gebürstet

Messing  
gebürstet
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Preise

KG = Konditionsgruppe

Unverbindlich empfohlene Preise in 
Euro ohne Mehrwertsteuer, gültig ab 
01.04.2025. Preisänderungen vor-
behalten. 

Artikel-Bezeichnung Artikel-Nr. KG Preis €/
Stück

IQDS-0 210012905-00 D 750,00

IQDM-0 210012906-00 D 750,00

IQID-0 210012423-00 D 390,00

IQIO-0 210013117-00 D 115,00

IQSL-0 210013218-00 D 990,00

IQSW-0 210013219-00 D 990,00

PSH04P10048MGEB 210012600-00 A 100,00

TBD201012P2 210012599-00 A 40,00

A 151-10 R 210013407-00 D 692,00

A 151-10 W 210013405-00 D 692,00

A 151-10 S 210013406-00 D 692,00

SE 1045 DKT SM 210013309-00 B 600,00

SE 1045 DKT AG 210013310-00 B 600,00

SE 1045 DKT DG 210013311-00 B 702,00

SE 1045 DBKT W 210013296-00 B 600,00

SE 1090 DKTW 210013375-00 E 250,00

SE 1090 DKT 210013297-00 E 250,00

SE 1360 DKC 210013298-00 E 250,00



©
 0

3/
20

25
 •

 P
rin

te
d 

in
 G

er
m

an
y 

• 
Be

st
.-

N
r. 

21
00

13
39

9-
00

 D
E

S. Siedle & Söhne
Telefon- und Telegrafenwerke OHG

Postfach 1155
78113 Furtwangen
Bregstraße 1
78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0
Telefax +49 7723 63-300
www.siedle.de
info@siedle.de

Qualitätszertifiziert 
gemäß DIN EN ISO 9001:2000

Qualitätszertifiziert 
gemäß DIN EN ISO 9001:2000
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